
Clamex P-10 2000 kpl ilman vipua

Tuotenro

92117013

Clamex P-10 on uudelleen avattava liitoskappale, joka on
helppo kiinnittää työkappaleeseen muotoillun P-System-
uran
ansiosta.
Clamex P-10 voidaan liittää ja irrottaa kätevästi vivulla
hyvin pienen 6 mm:n ohjausaukon kautta.
Clamex P-10 on liimaton, mahdollistaa tyylikkäät liitokset
kaikissa kulmissa ja sopii erinomaisesti sekä kiinteisiin
että irrotettaviin jiiriliitoksiin.
Clamex P-10:tä käytetään jiireissä, joissa levyn paksuus on
vähintään 15 mm, tai puskuliitoksissa 12 mm:stä alkaen.

Terä koko:Ø 100.4 x 7 x Ø 22 mm

Tekniset tiedot

Yksikkö:  Pkt

Mitat: 52 × 19,000 × 9,700 mm (millimetri)
(P × L × K)

Leveys: 19
Korkeus: 9
Pituus: 52

Tutustu tuotteeseen verkkokaupassa

SUOMEN HELAKESKUS
Porttivahti 3
60100 Seinäjoki

puh 010 472 4720
myynti@helakeskus.fi
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