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SIGE NON SARA RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI OCCORSI PER UTILIZZO DEL PRODOTTO DIFFORME DA QUELLO PER IL QUALE £ STATO CONCEPITO. SIGE WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY EVENTUAL DAMAGE DUE TO A DIFFERENT USE FROM THE ONE IT HAS BEEN MADE.
SIGE NE SERA PAS RESPONSABLE POUR TOUS LES DOMMAGES A CAUSE D'UN DIFFERENT UTILIZATION DU PRODUIT POUR LEQUEL IL A ETE FABRIQUE. SIGE NO SERA RESPONSABLE PARA CUALQUIER DANO DEBIDO AL USO DIFERENTE DE LO POR EL CUAL UN PRODUCTO HA SIDO REALIZADO.

VALMISTETTU ITALIASSA

OMINAISUUDET

Ulosvedettiva mekanismi, 5 korilla. Ei kdtisyytta.
HELAT

4kpl M6x40 ruuveja kuusiokolokannalla

2kpl M5x14 ruuveja kuusiokolokannalla

24kpl 4x16 itseporautuvia ruuveja

SISALTO

1kpl  mekanismin runko
1kpl  pohjakisko

1kpl  kiinnityshela runkoon
1kpl  liukutappi

2kpl  kiinnityshela oveen
5kpl  koreja ja pohjamattoja
1kpl  poraussapluuna

TOoOmmU0ow»

. 2kpl  peitekilpi ovenkiinnityshelaan

TARVITTAVAT TYOKALUT

00%o

HUOLTO-OHJEET

Puhdista pehmeilld, kuivalla liinalla.

Ald kiytd liuottimia tai hankaavia aineita.

60kg

Kantavuus max.

Min. 1880

M300/M400 runko
avautumiskulma
max 120ast.




N°2 M5x149

Asenna rungon keskelle jalka (ei mukana). Valitse katisyys ja kiinnitd
liukutappi D kehikkoon A kayttamalld 2kpl ruuveja M5x14. Varmista, ettd

tappi on rungon saranapuolella.

N°4 4x16 9

Asenna kiinnityshelat C paikoilleen runkoon.

VASEN

OIKEA

OIKEA

M300/M400 runko
avautumiskulma
max 120ast.
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ESIMERKKI
N°6 4x16 OIKEAKATISELLE

MEKANISMILLE
Kiinnitd pohjakisko B rungon pohjaan kuvan mukaan, tai kdyttamalla

poraussapluunaa G.
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N°4 Mé6x40 9
n Laita pmekanismin runko A paikoilleen ja kiinnita se kdyttamalla - J% $

4kpl ruuveja M6x40 kuvan mukaan.




N°6 4x16 9

Asenna oveen tulevat kiinnityshelat E kuvan mukaisesti. Laita ne

paikoilleen mekanismin runkoon A, seké peitekilvet H kuvan mukaisesti.
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SIGE SPA PIDATTAA OIKEUDEN MUUTOKSIIN





