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Domus Line -valaisimet

Domus Line Srl on innovatiivinen italialainen yritys, jonka valikoimista löytyvät  
design-valot koteihin ja julkisiin rakennuksiin.

Laajasta valikoimasta löytyy tyylikkäitä ja klassisia valoja keittiöihin,  
kylpyhuoneisiin, olohuoneisiin sekä huonekaluihin.

Valikoimasta löytyy myös erilaisia langattomia kytkimiä ja himmentimiä sekä  
esimerkiksi älypuhelimella ohjattavia valonohjausjärjestelmiä.

www.domusline.com
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Domus Line Unika

Koodi Nimike Väri

70660 Unika ilman katkaisinta Teräs

70661 Unika katkaisimella Teräs

70662 Unika pistorasialla Teräs

70663 Unika USB Teräs

70670 Unika ilman katkaisinta Musta

70671 Unika himmennin-katkaisimella Musta

70672 Unika pistorasialla Musta

70673 Unika UBS Musta

70680
Unika D-motion värilämpötilan 
vaihdolla

Musta

70681
Unika D-motion värilämpötilan 
vaihdolla ja himmennin-katkais.

Musta

70682
Unika D-motion värilämpötilan 
vaihdolla ja pistorasialla

Musta

70683
Unika D-motion värilämpötilan 
vaihdolla USB

Musta

70686 Unika D-motion välijohto 10cm

Koodi Nimike Valojen maksimimäärä

70402 LED muuntaja 15W/24V 3 

70407 LED muuntaja 30W/24V 6

70406 LED muuntaja 60W/24V 12 

70405 LED muuntaja 75W/24V 15    

Koodi Nimike Pituus

70390 Jatkojohto valon johdosta muuntajaan. 
Voidaan jatkaa myös toista jatkojohtoa

2m
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Koodi Nimike Väri

70444 Lineo 5w/24V Alumiini

70445
Lineo master 5W/24V,
himmennin-kytkimellä

Koodi Nimike Valojen maksimimäärä

70402 LED muuntaja 15W/24V 3 

70407 LED muuntaja 30W/24V 6

70406 LED muuntaja 60W/24V 12 

70405 LED muuntaja 75W/24V 15    

Koodi Nimike Pituus
70390 Jatkojohto valon johdosta muuntajaan. 

Voidaan jatkaa myös toista jatkojohtoa
2m

Domus Line Lineo

Huom! 
- Minimalistinen muotoilu
- Helppo pinta-asennus
- Väri alumiini
-Värilämpötila 3900 K, luonnonvalkoinen
-Teho 5W
- Mallit ilman kytkintä (70444) ja himmennin-kytkimellä (70445)
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Koodi Nimike Väri

70313 Polar SE 5W/24V Alumiini

70314 Polar SE SDM master HE 5W/24V Alumiini

70315 Polar SE 5W/24V Musta

70316 Polar SE master 5W/24V Musta

Koodi Nimike Valojen maksimimäärä

70402 HE LED muuntaja 15W/24V 3 

70407 HE LED muuntaja 30W/24V 6

70406 HE LED muuntaja 60W/24V 12 

70405 HE LED muuntaja 75W/24V 15    

Koodi Nimike Pituus

70390 Jatkojohto valon johdosta muuntajaan. 
Voidaan jatkaa myös toista jatkojohtoa

2m

Polar SE

Polar SE master

Polar SE

Polar SE SDM master

Polar SE

Huom! 
Uudenlainen SMD LED -teknologia tuottaa 
pisteettömän, laajan ja yhtenäisen valokeilan ja 
kuluttaa vain vähän sähköä. 
* 3900 Kelviniä, (luonnonvalkoinen) 
* 65 Lumenia/W  
*Valaisimen johdon pituus 2 m
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Huom! 
Uudenlainen SMD LED -teknologia tuottaa 
pisteettömän, laajan ja yhtenäisen valokeilan ja 
kuluttaa vain vähän sähköä. 
* 4300 Kelviniä, (luonnonvalkoinen) 
* 130 Lumenia/W  
*Valaisimen johdon pituus 2 m

Koodi Nimike Väri

70578 Smally XS PLUS 3W/24 Valkoinen

70580 Smally XS 3W/24 Harjattu

70582 Smally XS 3W/24 Valkoinen

70583 Smally XS 3W/24 Musta

Koodi Nimike Valojen maksimimäärä

70402 LED muuntaja Flat 15W/24V

70407 LED muuntaja IP44 30W/24V

70406 LED muuntaja 60W/24V

70405 LED muuntaja 75W/24V

Domus Line  
Smally XS

Koodi Nimike Pituus

70390 Jatkojohto valon johdosta muuntajaan.
Voidaan jatkaa myös toista jatkojohtoa

2m
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Domus Line K-Pad

Koodi Nimike Väri

70543 K-PAD IR 5W/24V Valkoinen

70541 K-PAD  5W/24V Valkoinen

70542 K-PAD Master 5W/24V Valkoinen

70540 K-PAD IR 5W/24V Harjattu teräs

Huom! 
* 4000 Kelviniä, (luonnonvalkoinen) 
* 55 Lumenia/W  
* Valaisimen johdon pituus 2 m 
* K-Pad IR on varustettu IR-kytkimellä,joka  
kytkee laitteen on/off-tilaan oven 
auetessa ja sulkeutuessa.

Koodi Nimike Valojen maksimimäärä

70402 LED muuntaja 15W/24V 3

70407 LED muuntaja 30W/24V 6

70406 LED muuntaja 60W/24V 12

70405 LED muuntaja 75W/24V 15

Koodi Nimike Pituus
70390 Jatkojohto valon johdosta muuntajaan. 

Voidaan jatkaa myös toista jatkojohtoa
2m
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Domus Line FlexyLED
SINCE 1971
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Koodi Nimike Pituus

70360 FlexyLED HE CR 4,8W/24V IP44 50cm

70361 FlexyLED HE CR 9,6W/24V IP44 100cm

70362 FlexyLED HE CR 19,2W/24V IP44 200cm

70364 FlexyLED HE CR kulma oikea 1,08W/24V IP44 6x6cm

70365 FlexyLED HE CR kulma vasen1,08W/24V IP44 6x6cm

Koodi Nimike Nauhan maksimipituus

70402 LED muuntaja 15W/24V 1m

70407 LED muuntaja 30W/24V 3m

70406 LED muuntaja 60W/24V 6m

70405 LED muuntaja 75W/24V 7m

Koodi Nimike Pituus

70366 Liitosjohto muuntajan ja LED-nauhan välille 
Tarvitaan aina liitettäessä LED-nauhaa muuntajaan

2m

70390 Jatkojohto liitosjohdosta muuntajaan 
Voidaan jatkaa myös toista jatkojohtoa

2m

70367 Välijohto kahden valonauhan välille 50cm

Huom! 
HE FlexyLED CR eroaa perinteisestä LED-teknologiasta siten, että HE-
nauhan pisteet eivät erotu. Innovatiivisen liitäntäjärjestelmän avulla LED-
nauhan saa liitettyä  saumattomasti yhteen ilman aukkoja. 
* Nauhaa voidaan katkaista 5cm:n välein 
* 4250 - 4500 Kelviniä, (luonnonvalkoinen) 85 Lumenia/W  
* 120 lediä/m 

Domus Line FlexyLED  
HE CR määrämitat IP44
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Huom! 
HE CH FlexyLED eroaa perinteisestä LED-
teknologiasta siten, että HE-nauhan pisteet eivät 
erotu. Innovatiivisen liitäntäjärjestelmän avulla LED-
nauhan saa liitettyä  saumattomasti yhteen ilman 
aukkoja. 
* 4300 Kelviniä, (luonnonvalkoinen) 85 Lumenia/W 
* 120 lediä/m 
* Nauhaa voidaan katkaista 5cm:n välein ja jatkaa 
liittimien avulla

Koodi Nimike Pituus

70350 HE FlexyLED CH 9,6W/m 24V IP20 20m/rulla

Koodi Nimike Nauhan maksimipituus

70402 LED muuntaja 15W/24V 1,5m

70407 LED muuntaja 30W/24V 3m

70406 LED muuntaja 60W/24V 6m

70405 LED muuntaja 75W/24V 7,5m

Koodi Nimike Pituus

70351 Liitinjohto muuntajasta rullanauhaan 2m

70352 Liitinkappale  rullanauhalle

70353 Välijohto rullanauhalle 10m

70390 Jatkojohto liitosjohdosta muuntajaan 
Voidaan jatkaa myös toista jatkojohtoa 

2m

Domus Line FlexyLED 
HE CH 3.0
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Huom! 
* Asennus painamalla 6x6 mm uraan tai pinta-
asennuksena, nauhassa on 3M tarranauha. 
* Taivutussäde min. 25mm 
* Värilämpötila 4000K, luonnonvalkoinen 
* Lyhennettävissä 21,7mm välein
* 6m rulla, liitäntäjohto molemmissa päissä

Koodi Nimike Pituus

70338 FlexyLED AT6 60W/24V 6m/rulla

Koodi Nimike Nauhan maksimipituus

70402 LED muuntaja 15W/24V 1m

70407 LED muuntaja 30W/24V 3m

70406 LED muuntaja 60W/24V 6m

70405 LED muuntaja 75W/24V 7m

Domus Line FlexyLED
AT6
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Huom! 
* Valmiiksi kiinnitetty 2m pitkä syöttöjohto jossa 
vahvistettu liitos  
* Nauhan leveys vain 6mm, mahtuu useimpiin 
profiileihin 
* 180 lediä / metri, yhtenäinen valopinta 
* 24 V, 14,4 W/m
* Värilämpö 4200K luonnonvalkoinen
* Lyhennettävissä 3,3cm / 6 ledin välein
* Mitat 1m, 2m ja 3m, nauhan takana 3M liimanauha

Koodi Nimike Pituus

70590 FlexyLED SHE6B PW PRO 14,4W/24V 1m/rulla

70591 FlexyLED SHE6B PW PRO 28,8W/24V 2m/rulla

70592 FlexyLED SHE6B PW PRO 43,2W/24V 3m/rulla

Koodi Nimike Nauhan maksimipituus

70402 LED muuntaja 15W/24V 1m

70407 LED muuntaja 30W/24V 2m

70406 LED muuntaja 60W/24V 4m

70405 LED muuntaja 75W/24V 5m

Domus Line FlexyLED    
SHE6B PW PRO
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Koodi Nimike Pituus Väri

70600 THEA pintaprofiili 3m Teräs

70601 THEA päätypala Teräs

70602 THEA pintaprofiili 3m Musta

70603 THEA päätypala Musta

70604 THEA kiinnitysklipsit Metalli

70605 THEA pleksi 3m Läpikuultava muovi

Domus Line -pinta-asennettava THEA-profiili
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Koodi Nimike Pituus Väri

70610 MICY upotettava profiiili 3m alumiini

70611 MICY päätypala alumiini

70612 MICY kiinnitysklipsit metalli

70613 MICY pleksi 3m läpikuultava muovi

Domus Line -upotettava MICY-profiili
SINCE 1971
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Domus Line -pinta-asennettava  
Track-profiili

Koodi Nimike Pituus

70550 Track 6,6W/24V 430mm

70551 Track 9,6W/24V 580mm

70552 Track 15W/24V 880mm

70553 Track 19,8W/24V 1180mm

Huom! 
Innovatiivisen llitäntäjärjestelmän avulla Track-
profiilia voidaan jatkaa liitospalojen ja välijohtojen 
avulla 
* 4000Kelviniä, (luonnonvalkoinen)  
* 60 Lumenia/W 
* Valaisin sisältää 2 kpl Track-kiinnitysklipsejä.  
Jos tarvitset useampia kiinnitysklipsejä, voit tilata 
niitä koodilla: 70556 
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Domus Line -pinta-asennettava  
Track-profiili

Koodi Nimike Pituus

70554 Track liitospala 20mm

70555 Track kytkin&himmennin on/off 12-24V 46mm

70556 Track kiinnitysklipsi

70557 Track välijohto muuntajaan 2000mm

70558 Track välijohto 250mm

70559 Track välijohto 600mm

70560 Track välijohto 1200mm

70561 Track IR-kytkin

Koodi Nimike Valojen maksimimäärä

70402 LED muuntaja  15W/24V 1-2

70407 LED muuntaja 30W/24V 1-4

70406 LED muuntaja 60W/24V 3-9

70405 LED muuntaja 75W/24V 3-11

70554 Track liitospala

70555 Track kytkin on/off 12-24V

70556 Track kiinnitysklipsi

Koodi Nimike Pituus

70557 Track välijohto muuntajaan 2000mm

70558 Track välijohto 250mm

70559 Track välijohto 600mm

70560 Track välijohto 1200mm
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Domus Line Leaf Up IP44

Koodi Nimike Pituus Väri

70470 Leaf Up IP44 5,3W/24V 600mm Alumiini

70471 Leaf Up IP44 7,2W/24V 800mm Alumiini

70472 Leaf Up IP44 8,2W/24V 900mm Alumiini

70473 Leaf Up IP44 9,1W/24V 1000mm Alumiini

70474 Leaf Up IP44 10,6W/24V 1200mm Alumiini

Huom! 
Valaisinta voidaan käyttää joko seinäkatkaisijalla tai 
kaikilla Domus Line -katkaisijoilla tai -himmentimillä. 
Leaf Up IP44 sopii esimerkiksi peilikaapin päälle 
asennettavaksi. 
* 4300 Kelviniä, (luonnonvalkoinen) 
* 85 Lumenia/W 
* IP44* 
Valaisimen johdon pituus 2 m

Koodi Nimike Valojen maksimimäärä

70402 LED muuntaja 15W/24V 1-2

70407 LED muuntaja 30W/24V 2-5

70406 LED muuntaja 60W/24V 5-11

70405 LED muuntaja 75W/24V 7-14

Koodi Nimike Pituus

70390 Jatkojohto valon johdosta muuntajaan 2m
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Domus Line Dual She IP44

Koodi Nimike Pituus Väri

70531 Dual She 13,4W/24V 500mm Kromi

70532 Dual She 22,1W/24V 800mm Kromi

Huom! 
Dual She IP44 valaisee tehokkaasti sekä ylös 
että alas. Valaisinta voidaan käyttää joko 
seinäkatkaisijalla tai kaikilla Domus Line -katkaisijoilla 
tai -himmentimillä. 
* 4100 Kelviniä, (luonnonvalkoinen) 
* 85 Lumenia/W 
* IP44

Koodi Nimike Valojen maksimimäärä

70402 LED muuntaja 15W/24V 1 

70407 LED muuntaja 30W/24V 1-2

70406 LED muuntaja 60W/24V 2-4 

70405 LED muuntaja 75/24V 3-5 

Koodi Nimike Pituus

70390 Jatkojohto valon johdosta muuntajaan 2m
3 eri kiinnitysmahdollisuutta
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Koodi Nimike Pituus Väri

70268 Nite BS IP44 5W/230V 300mm Kromi

70269 Nite BS IP44 5W/230V 500mm Kromi

70266 Nite BS IP44 5W/230V 300mm Musta

70267 Nite BS IP44 7W/230V 500mm Musta

Koodi Nimike Pituus Väri

56201 Peili 740 x 400mm Kromi

56202 Peili 740 x 500mm Kromi

56203 Peili 740 x 600mm Kromi

56205 Peili 740 x 800mm Kromi

56206 Peili 740 x 900mm Kromi

Huom! 
Nite BS voidaan kytkeä suoraan verkkovirtaan 
integroidun muuntajan ansiosta. Valoa voidaan 
käyttää myös kylpyhuoneessa (IP44).  
* 4250-4600 Kelviniä, (luonnonvalkoinen) 
* 40 Lumenia/W 
* Pisteetön valo 
* Johdon pituus 50 cm 
* IP44

Yhteensopivat tuotteet: 

Domus Line Nite BS IP44
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Koodi Nimike Pituus Kelvinit Väri

70278 Aalto 5W/230V IP44 300mm K3000 Kromi

70279 Aalto 8W/230V IP44 500mm K3000 Kromi

70289 Aalto 13W/230V IP44 800mm K4000 Kromi

70620 Aalto 5W/230V IP44 300mm K3000 Musta

70621 Aalto 8W/230V IP44 500mm K3000 Musta

Koodi Nimike Pituus Väri

56201 Peili 740 x 400mm Kromi

56202 Peili 740 x 500mm Kromi

56203 Peili 740 x 600mm Kromi

56205 Peili 740 x 800mm Kromi

56206 Peili 740 x 900mm Kromi

Huom! 
Aalto voidaan kytkeä suoraan verkkovirtaan 
integroidun muuntajan ansiosta. Valoa voidaan 
käyttää myös kylpyhuoneessa (IP44) 
* 80 Lumenia/w 
* Pisteetön valo 
* Johdon pituus 50 cm 
* IP44

Yhteensopivat tuotteet: 

Domus Line Aalto
SINCE 1971
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Domus Line -kytkimet  
Call-Me

Koodi Nimike Väri

70296 Call-Me kytkin/himmennin Valkoinen

Huom! 
Johdoton Call Me -kaukosäädin 10 metrin kantavuudella. Kaukosäädin 
on varustettu kytkin-/himmennintoiminnolla ja se soveltuu kaikkiin 
Domus Linen valaisimiin, joissa ei ole integroitua katkaisijaa. Call Me on 
mahdollista ohjelmoida 16 eri taajuudelle.  
* Pakkauksessa mukana Pocket-kannatin. 
* Käytettäessä 24 V:n valoissa katkaisijan ja valon väliin asennettava 
erillinen HE-liitin. HE-liitin on mukana pakkauksessa. 

SINCE 1971
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Domus Line -kytkimet  
Capsens

Koodi Nimike Väri

70295 Capsens piilokytkin Musta

Huom! 
Capsens-piilokytkin voidaan asentaa tasojen alle tai 
päälle. Piilokytkin toimii myös kaapin sivujen läpi. 
Capsens soveltuu kaikkiin Domus Linen valaisimiin, 
joissa ei ole integroitua katkaisijaa. 
* Käytettäessä 24V:n valoissa katkaisijan ja valon 
väliin asennettava erillinen HE-liitin. HE-liitin on 
mukana pakkauksessa.  
* IP44 
* Katkaisin-/himmennintoiminto

Asennuksessa huomioitavaa 
* Puutasot max 30 mm 
* Solid- ja plexitasot max 20 mm 
* Lasi max 12 mm 
Kivitasoissa  suosittelemme testausta ennen 
asennusta.
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Domus Line -kytkimet  
IR 2.0 -kytkin

Koodi Nimike Väri

70113 IR 2.0 kytkin Valkoinen

Huom! 
IR 2.0 -kytkintä voidaan käyttää sekä 12V:n että 
24V:n valaisimien kanssa. Kytkimessä on on/off- sekä 
himmennintoiminto. 

SINCE 1971
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Koodi Nimike

70112 IFR V09 Liiketunnistin On/Off

Huom! 
Liiketunnistin soveltuu kaikkiin Domus Linen 
valaisimiin, joissa ei ole integroitua katkaisijaa. 
Liiketunnistin IFR voidaan asentaa joko pintaan tai 
upottaa runkoon.

Asennuksessa huomioitavaa 
* Halkaisija 20/24,5 mm 
* Upotussyvyys 13,5 mm 
* Teho 150 W/230 V 
* Johdon pituus 2 m 

Domus Line -kytkimet  
IFR V09 -liiketunnistin
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Huom! 
* X-Driver muuntaja 60W / 24V, jossa mukana 
langaton vastaanotin-moduli
* Langaton kytkin, toimii CR2450 paristolla. Ei 
johtojen vetämistä kytkimen ja muuntajan välille
* Langatonta kytkintä voidaan käyttää joko on-off 
-himmeninkatkaisijana tai ovitunnistimena
* Yhteen X-Driver muuntajaan voidaan ohjelmoida 
max. 7 kpl langattomia kytkimiä
* Yhdellä langattomalla kytkimellä voidaan ohjata 
max. 7 kpl eri X-Driver muuntajia

Huom! 
* Katkaisin/himmennin toiminto
* Voidaan käyttää tuotteen 70650 X-Driver
muuntajan kanssa

Huom! 
* Katkaisin/himmennin toiminto
* Voidaan käyttää tuotteen 70650 X-Driver 
muuntajan kanssa

X-Driver -muuntaja

Koodi Nimike

70650 X-Driver muuntaja 60W/24V

Koodi Nimike Väri

70655 IR WI/XD DSW langaton himmennin-kytkin Alumiini

Koodi Nimike

70656 Call-Me XD langaton kytkin

SINCE 1971
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Koodi Nimike

70402 HE LED muuntaja 15W/24V

Koodi Nimike

70407 HE LED muuntaja 30W/24V IP44

Domus Line -muuntajat 24V

Koodi Nimike

70406 LED muuntaja 60W/24V

Koodi Nimike

70405 LED muuntaja 75W/24V



myynti@helakeskus.fi254
VALAISIMET, PEILIT JA

SÄHKÖTARVIKKEET

Domus Line -muuntajat 24V

Koodi Nimike

70398 Himmennin LED muuntaja 75W/24V

Jatkojohto 24V:n muuntajiin 

Koodi Nimike

70390 Jatkojohto 2m

Johdottomat valonohjausjärjestelmät

Koodi Nimike

122132 Nexa langaton kytkin Valkoinen 1 os. 1-kanavainen

122133 Nexa langaton kytkin Valkoinen 2 os. 2-kanavainen

122130 Nexa pistorasiavastaanotin langaton 2300W on/off

Huom! Radiotaajuudella toimiva langaton 1-kanavainen seinäkytkin, 
on/o� toiminnolla ja portaattomalla himmentimellä (muistitoiminto). 
Himmennysominaisuudella haluttaessa käytetään himmenninlaitteen 
122138 kanssa. Mukana paristo CR-2032 3V, ja ruuvit sekä kaksipuolinen 
tarra asennukseen. Kantama 30m. 

Nämä tuotteet saatavilla myös Ledcut-palvelusta
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