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Grass Kinvaro T-Slim on uusi,
tyylikäs mekanismi ylös aukeavalle ovelle. 

Pinta-asennuksen lisäksi mekanismi voidaan asentaa upottamalla se kaapin runkoon,
jolloin kaapin sisätila on maksimaalisesti käytettävissä. 

Valitse mekanismin voimakkuus tarpeen mukaan. 

- Pieni avausvoima 

- Pysähtyy haluttuun kohtaan 

- Jousen voimakkuus säädettävissä 

- Avautusmiskulma 107°, joka voidaan rajoittaa 75°

- 3D säädöt (korkeus +/- 2,5 mm,

  sivu +/- 2,0 mm ja syvyys +3,0/-1,0 mm)

- Väreinä Stone ja valkoinen

- Peitekilvet voi maalata.   
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Sisältö:

1. Mekanismit, oikea ja vasen 

2. Etusarjakiinnikkeet, oikea ja vasen 

3. Peitekilvet 

4. Asennusruuvit (12 kpl) 

Pinta-asennus, lisäksi

5. Adapterit

   pinta-asennukseen, oikea ja vasen

6. Ruuvit (8 kpl)   

Koodi Nimike Väri Pakkauskoko

340060 Kinvaro T-Slim LF 250-550 soft-close Stone 1

340061 Kinvaro T-Slim LF 500-1100 soft-close Stone 1

340062 Kinvaro T-Slim LF 1000-2250 soft-close Stone 1

340067 Kinvaro T-Slim pinta-asennus adapterit Stone 5

340070 Kinvaro T-Slim LF 250-550 soft-close Valkoinen 1

340071 Kinvaro T-Slim LF 500-1100 soft-close Valkoinen 1

340072 Kinvaro T-Slim LF 1000-2250 soft-close Valkoinen 1

340077 Kinvaro T-Slim pinta-asennus adapterit Valkoinen 5

LF = oven korkeus mm x (oven paino kg + 2 x vetimen paino kg)  
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FLAP WEIGHT
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Power factor (LF)
250–550 500–1100 1000–2250

200 1.3–2.8 2.5–5.5 5.0–11.3
250 1.0–2.2 2.0–4.4 4.0–9.0
300 0.8–1.8 1.7–3.7 3.3–7.5
350 0.7–1.6 1.4–3.1 2.9–6.4
400 0.6–1.4 1.3–2.8 2.5–5.6
450 0.6–1.2 1.1–2.4 2.2–5.0
500 0.5–1.1 1.0–2.2 2.0–4.5
550 0.5–1.0 0.9–2.0 1.8–4.1

Flap weight in kg

Oven painoluokka
Mekanismi (LF)

Oven paino (kg)
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LF = oven korkeus mm x (oven paino kg + 2 x vetimen paino kg)
(16 mm mdf-levy painaa n. 12,8kg/m2, 19 mm mdf-levy n.15,2 kg/m2
ja 16 mm melamiiniovi n. 11 kg/m2) 

Laskettu painoilla mdf 16mm 12,8kg, mdf 19mm 15,2kg ja melamiini 16mm 11kg

Oven paino
    MDF     MDF  Melamiini

Ovikoko 16mm 19mm 16mm
350x595 2,7 kg 3,2 kg 2,3 kg
350x795 3,6 kg 4,2 kg 3,1 kg
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Pinta-asennettava

Tilan tarve

Runkomitoitus

Etusarjan mitoitus
  Uppokantaruuvi  Uppokantaruuvi

1 4.2
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75°

Upotuksen keskipiste =
FAS (sivusuuntainen peitto) + 10,7mm

CORNICE
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Cabinet top panel (KOB)
16 18 19 20 22 24

16 67 74 77 80 87 94
18 60 67 70 73 80 87
19 57 64 67 70 77 84
20 54 60 63 67 73 80
21 50 56 60 63 69 76
22 47 53 57 60 66 73
24 40 46 50 53 60 67
26 33 40 43 46 53 60
32 12 19 22 25 32 38

Cornice (KP) 
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Front overlay, top (FAO)
15 17 19 21 22

16 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1
24 1.5 1 1 1 1
26 3 2.5 1.5 1 1
32 8 7 6 5.5 5

Reveal (F) 

1 4.2

Yläpuolisen rungon ylitys max. (KP) Käyntiväli (F)

Rungon paksuus (KOB) Runkopeitto, yläosa (FAO)
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Upotettava

Tilan tarve

Runkomitoitus Etusarjan mitoitus
  Uppokantaruuvi   Uppokantaruuvi
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Upotuksen keskipiste =
FAS (sivusuuntainen peitto) - 1,3mm
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min. 16

CORNICE
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Cabinet top panel (KOB)
16 18 19 20 22 24

16 67 74 77 80 87 94
18 60 67 70 73 80 87
19 57 64 67 70 77 84
20 54 60 63 67 73 80
21 50 56 60 63 69 76
22 47 53 57 60 66 73
24 40 46 50 53 60 67
26 33 40 43 46 53 60
32 12 19 22 25 32 38

Cornice (KP) 

REVEAL

Fl
ap

 th
ic

kn
es

s (
KL

S)

Front overlay, top (FAO)
15 17 19 21 22

16 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1
24 1.5 1 1 1 1
26 3 2.5 1.5 1 1
32 8 7 6 5.5 5

Reveal (F) Yläpuolisen rungon ylitys max. (KP) Käyntiväli (F)

Rungon paksuus (KOB) Runkopeitto, yläosa (FAO)
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102Kinvaro T-Slim Lift-Up Flap System

Kinvaro T-Slim.
Uudelleensyntynyt vanha idea 
näkymättömästä helasta. 

Maksimaalinen 
kaapin sisätila. 
Kinvaro T-Slim uppoaa runkoon, 
tarjoten maksimaalisen
säilytystilan. 

Pieni
avautumisvoima. 
Ylösaukeavan oven avaaminen on 
harvoin helpompaa. 

Säädettävä jousen 
voimakkuus.  
 
Jousivoima helposti säädettävissä 
juuri sopivaksi mekanismin
edestä päin. 

Oven 3D säädöt. 
 
Täydellinen istuvuus runkoon. 
Voisiko enempää pyytää? 

Yksinkertainen 
oven asennus.
Myös isojen ja raskaiden
ovien asennus on helppoa
– ilman työkaluja.  

Sinä valitset
värin. 
Peitekilvet maalattavissa
haluttuun sävyyn.
Varastoväreinä valkoinen ja Stone. 

Myös
ruuvikiinnitteisenä. 

Integroitu
vaimennus. 

Vain     12mm. Kolme eri
voimakkuutta. 

Oven voi
pysäyttää
haluamaansa
kohtaan. 

Suunnittelija
Stefan Ambrozus. 
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