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35690  EVOLIFT FLAP nostomekanismi OIKEA

35691  EVOLIFT FLAP nostomekanismin peitelevy valkoinen OIKEA  

- helppo asennus rungon oikealle puolelle
- 1 mekanismi/ovi riittää
- ovikorkeus 300 – 600 mm
- 350 mm korkeassa ovessa käyttöalue ovipainoille n. 2 – 8 kg
- 16 mm:n MDF-ovella kattaa leveydet M500 – M1200

- toimii aina 600 mm korkeaan oveen saakka, jolloin ovipaino n. 0,5 – 4,5 kg
- 16 mm:n MDF ovella kattaa leveyteen M600 saakka
- yläsaranointi normaalilla 110 astetta aukeavalla saranalla, tilataan erikseen
-   Oven avautumiskulma voidaan säätää välillä 80° - 92°

KOMPAKTI

HELPPO ASENTAA

MONIPUOLISET SÄÄDÖT

LAAJA TOIMINTA-ALUE ERI KOKOISILLA OVILLA

MEKANISMISSA KIERREJOUSI

VAIMENNETTU PEHMEÄ SULKEUTUMINEN

YLÄSARANOINTI NORMAALILLA 110 ASTETTA AUKEAVALLA SARANALLA,

TILATAAN ERIKSEEN 

SALICE                FLAP
NOSTOMEKANISMI

- peitelevy �lataan erikseen  

EVOLIFT FLAP nostomekanismin pakkaus, koodi 35690 sisältää:
- 1 kpl   mekanismi OIKEA 
- 1 kpl   aluslevy 3 mm suora klipsi euroruuvi kiinnitteinen (BAPGM39/16)
- kiinnitysruuvit
- asennusohjeet

Evolift Flap asennusohje: https://www.youtube.com/watch?v=wyIk2Jzz630                                           
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Evolift Flap asennusohje: https://www.youtube.com/watch?v=wyIk2Jzz630                                           

EvoLift Flap

EvoLift Fold
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Oven paino (kg)  

Oven korkeus 300 mm

Oven korkeus 400 mm

Oven korkeus 500 mm

Oven korkeus 600 mm
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Poraussyvyys 12 mm, rei’än halkaisija 5 mm
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Rungon sisäsivut

SALICE                FLAP
NOSTOMEKANISMIN
ASENNUSOHJEET
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Peitekilven asennus
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35700  EVOLIFT FOLD taitto-oven nostomekanismi OIKEA   

35701  EVOLIFT FOLD taitto-oven nostomekanismi VASEN

35702  EVOLIFT FOLD mekanismin peitelevy valkoinen OIKEA

35703  EVOLIFT FOLD mekanismin peitelevy valkoinen VASEN

- helposti asennettava taitto-oven nostomekanismi oikealle ja vasemmalle puolelle
- 2 mekanismia/ovi, oikea- ja vasenkätinen
- runkokorkeuksille 690 – 750 mm
- ovien yhteenlaskettu paino 3,5 – 9,5 kg
- 700 mm korkeassa rungossa 16 mm MDF ovella max. kaapin leveys M1000
- hyllylevyn tulee olla vähintään 12 mm sisennettynä rungon etureunasta
 (mekanismin varsi vaatii ko. tilan)

- peitelevyt tilataan erikseen

KOMPAKTI, HELPPO ASENTAA
MONIPUOLISET SÄÄDÖT
LAAJA TOIMINTA-ALUE ERI KOKOISILLA OVILLA
MEKANISMISSA KIERREJOUSI
VAIMENNETTU PEHMEÄ SULKEUTUMINEN
YLÄSARANOINTI NORMAALILLA 110 ASTETTA AUKEAVALLA
SARANALLA, TILATAAN ERIKSEEN

EVOLIFT FOLD taitto-oven pakkaus, koodit 35700 (oikea) ja 35701 (vasen), sisältävät:
- 1 kpl   mekanismi 72 cm
- 1 kpl   aluslevy 3 mm suora klipsi euroruuvi kiinnitteinen (BAPGM39/16)
- 2 kpl   keskisarana C2P6A99, levy-oville (110 Blum jako, ruuvikiinnitteinen)
- kiinnitysruuvit
- asennusohjeet

Evolift Fold asennusohje: https://www.youtube.com/watch?v=uA7jzAz2DWc&vl=it                                        

SALICE                FOLD
NOSTOMEKANISMI
TAITTO-OVELLE
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Evolift Fold asennusohje: https://www.youtube.com/watch?v=uA7jzAz2DWc&vl=it                                        
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Kahden oven paino  (Kg) 

Kahden oven kokonaiskorkeus 570-630 mm

Kahden oven kokonaiskorkeus 631-690 mm
Tämä mekanismikoko saatavissa tilauksesta

Tämä mekanismikoko saatavissa tilauksesta

Tämä mekanismikoko saatavissa tilauksesta

Tämä mekanismikoko saatavissa tilauksesta

Kahden oven kokonaiskorkeus 691-750 mm
Varastovalikoimassamme oleva mekanismi

Kahden oven kokonaiskorkeus 751-810 mm

Kahden oven kokonaiskorkeus 880-940 mm
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1. sivuttaissäätö +- 1,5 mm 
2. korkeussäätö +- 1,5 mm
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SALICE                FOLD
TAITTO-OVEN NOSTOMEKANISMIN
ASENNUSOHJEET
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B-mitan määrittäminen 
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